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      	资料名称：	APEM控制操作万向手柄3140RAL700三坐标3轴操纵杆选型样本资料pdf使用说明书  
	资料类别：	说明书
	行业类型：	
          
	设备类型：	
          
	适用对象：	
	资料大小：	2018KB
	资料分值：	0
	下载次数：	0
	发布时间：	2023/11/23 16:46:56
	提供单位：	
            北京顺途科技有限公司
            
          
	授权方式：	由以上单位免费提供。
	关键词：	万向手柄  APEM  3轴操纵杆
	资料简介：	 APEM控制机器操作万向手柄3140RAL700三坐标3轴操纵杆  


三轴模拟输出5 V 
一般规格：
使用寿命： 3 轴摇杆为 5,000,000 次 
前面板密封：IP65 
环境指标：
工作温度：-25 °C ~ +70 °C（-13 °F 至 158 °F）
存储温度：-40 °C ~ +70 °C（-40 °F 至 158 °F）
EMC 辐射：符合 EN 61000-6-3:2001、CISPR 22:2005、B 类 30MHz–11GHz
ESD：符合 EN61000-4-2（扩展）±8KV（20 触点）和 ±15KV（20 次空气放电）
EMC 抗扰度：100V/m，80MHz-2.7GHz，1KHz 80% 正弦波调制，EN 61000-4-3（扩展）
振动：100Hz – 200Hz @ 0.13g /Hz，总计 3.6gRMS（三个相互垂直的轴各 1 小时）
电气规格：
增益（输出电压范围）：±10% x V ~ ±50% x V
中心输出：V/2 ±(5% x 增益)  
输出：VOLTAGE OUTPUT 0.5 ~ 4.5 V 
电源：5V ±0.5V 无暂态瞬态（配置 1、3、4 和 5）或 3.3V ±0.1V（配置 2）
中心抽头阻抗：1K1
中心检测输出：通过 2K2 在操纵杆内拉高至 +V，并通过 100nF 平滑至 0V
传感器类型：霍尔效应
模拟量 PWM CAN J1939 和 CANopen 输出
电流消耗： 5V <13mA (二轴) <20mA (三轴) 3.3V <24mA (二轴) <40mA (三轴)
负载：Min.  10K，首选 100K+
材料：
轴 - 不锈钢 
套筒 - 氯丁橡胶
其他 - 黄铜、尼龙、ABS 
机械规格：
重量：  100 g（0.20 磅）
突破力：1.3N (2.86lbf) 
机械运动角度：36°对于 X 和 Y 轴（限制器） 50 ° Z轴用（手柄）
机构负载：Max. 400N (881.85lbf) 
配置 1：标准
增益 40：±40%xV 
输出 : VOLTAGE OUTPUT 0.5 ~ 4.5 V 
限制器 R : 圆形
手柄 AL : 第三轴
表圈 7：圆形（插入式）
调节器 00：无 
Available : 
3140RAL600 ; 300007 
3150RAL600 : 300129 
3140RAL700 



      
          

        
          若您已登录，点击后可直接下载。

          否则请点击后根据提示登录，或者免费注册后下载。 

        

      

    

	

    
	
  

  









     




   
      广告服务：
      
|

      媒体合作/投稿：陈女士 13693626116
      
    

    
     关于我们|广告服务|会员服务|媒体报道|营销方案|成功案例|招聘服务|加入我们| 网站地图|在线帮助|联系我们|
    

    
      版权所有 © 1999-2019 北极星电力网 运营：北京火山动力网络技术有限公司

      
      
      
      
      京ICP证080169 京ICP备09003004号-2 京公网安备：1101052752 电子公告服务专项备案
      

    

    
    
    

  






